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УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ИЗОЛЯЦИИ КОРИДОРОВ ДЛЯ ЦОД

MSIK

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД



	■ Cамонесущая независимая конструкция на базе 
алюминиевых профилей.

	■ Собирается из легких стандартных блоков, раз-
личающихся по характеристикам и функциона-
лу. Очень простая и быстрая сборка.

	■ Отсутствует крепление к шкафам в рядах, что 
обеспечивает мобильность любого шкафа в ряду.

	■ Компактные размеры не требующие много про-
странства около рядов шкафов и как результат —  
наибольшая возможная самонесущая длина 
среди систем, популярных на рынке.

	■ Можно строить системы как с потолочными па-
нелями, так и системы с вертикальными боко-
выми стенками типа «ФАКЕЛ», используя один 
базовый набор элементов. 

	■ Конструкция несущих профилей системы мо-
жет быть использована для крепления сопут-
ствующих инженерных систем ЦОД, например 
систем мониторинга, кабеленесущих систем 
и систем освещения.

	■ Полная совместимость с любыми шкафами, 
любых производителей и размеров.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Система изоляции коридоров — физическая барьерная система, обеспечивающая разделение холодных 
и горячих воздушных потоков вокруг рядов шкафов. Препятствует перемешиванию холодного воздуха 
(до шкафа) с нагретым воздухом (после шкафа). По тому, воздух какой температуры изолируют от обще-
го объема машинного зала, изоляции коридоров называют «холодными» CACS или «горячими» HACS 
(от англ. Cold/Hot Aisle Containment System). При помощи модульной системы MSIK NTSS можно стро-
ить оба вида изоляций. Применение систем MSIK решает задачи устранения зон локального перегрева 
оборудования и отдельных высоконагруженных шкафов в рядах, уменьшает затраты на системы конди-
ционирования за счет снижения нагрузки и уменьшения потребления электроэнергии и, как следствие, 
повышает надежность работы основного оборудования обработки данных и системы охлаждения.

Двухрядная система 
изоляции коридора 
с автоматическими 
дверями с элеткро-
приводом и СКУД

Двухрядная система 
изоляции коридора 
с механической  
дверью и упором 
в стену

Однорядная система 
изоляции с выводом 
горячего воздуха 
вверх и одностворча-
тыми раздвижными 
дверями

Двухрядная система 
изоляции с выводом  
горячего воздуха 
вверх, раздвижными 
дверями, шторками 
и заглушками

Система изоляции 
«холодного» коридора

Система изоляции  
«горячего» коридора



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ КОРИДОРОВ
Вся система состоит из отдельных элементов-мо-
дулей, соединяемых между собой универсальным 
крепежом, монтируемым в пазы профилей. Наби-
рая разную комбинацию модулей, мы получаем 
системы разных типовых размеров с большими 
функциональными возможностями дальнейшего 
изменения или расширения. Важной особенно-
стью всех модулей является их несвязанность 
со шкафами в рядах для обеспечения мобильно-
сти любого шкафа или группы шкафов в рядах. 
Формирования каркаса для последующей уста-

новки ограждающих воздушные потоки элемен-
тов производится при помощи несущей рамы, 
входных групп и горизонтальной составной балки, 
проводимой над шкафами. Следующие элементы 
типа раздвижной системы с дверями и потолочных 
панелей устанавливаются на этот каркас. Анало-
гичным образом формируются системы изоляции 
горячих коридоров с вертикальными боковыми 
панелями с отводом воздуха вверх в пленум-про-
странство потолка, где балка над шкафами служит 
опорным элементом для боковых панелей.

Аварийно-открываемые  
панели

Установка и горячая замена шкафов  
любого размера и производителя

Съемные панель-заглушки на вакантные  
места шкафов разного размера
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8 800 333-44-05

NTSS.RU

Перый шкаф в ряду  
может отсутствовать

Установка рядных кондиционеров  
не требует дополнительных элементов


